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EINSTIEG

Zugang zur Auslegungssoftware auf unserer Web-
site erhalten Sie Uber das GOETZE Kundenportal,
oder diesen Link

GoPuLvEs "


https://goetze.conval.app/goetze

1. EINSTELLUNGEN

1.1 SPRACHEN
Options @
Language “@®

Gewiinschte Sprache wahlen %
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1.2 PFLICHTFELDER
Pflichtfelder missen ausgefllt werden,
sie sind farblich hervorgehoben

1.3 EINHEITEN

Durch klicken auf ,, bar(g)” @ kénnen weitere Ein-
heiten angezeigt und bei Bedarf ausgewahlt wer-
den.

Dies funktioniert auch bei den weiteren Punkten,
z. B. bei ,, Stoffdaten bei Abblaseleistungen”

Dazu auf die Einheiten rechts klicken @



2. BERECHNUNG

2.1 KENNUNG
Die Kennung wird gleichzeitig auch als Dateiname
verwendet.

2.2 PARAMETER

Medium = Luft
Auslegungstemperatur = 20 °C
Auslegungsdruck = 10 bar(g)
Volumendurchfluss = 1000 Nm?3/h

Dropdown-Mentus lassen sich Uber den Pfeil am
rechten Rand 6ffnen. Hier im Bsp.: Auswahl zwi-

schen Normbedingungen und Betriebsbedingungen.

2.3 DURCHFLUSSKAPAZITAT
Hier kann zwischen Massendurchfluss & Volumen-
durchfluss gewahlt werden.

Wesitere Einheiten kdnnen durch klick auf m3/h @
gewahlt werden.
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2.4 VENTILAUSWAHL
Auswahl der Berechnungsnorm uber das Drop-
down-Meni %

Ventil wahlen @

Die fur die zuvor gewahlten Parameter in Frage
kommenden Ventile werden angezeigt.

Durch Klicken auf ,, Ubernehmen” @, wir das aus-
gewahlte Ventil fir die Berechnung herangezogen.

Mit , Ok” @ bestatigen und die Berechnung wird
durchgefihrt.

o HINWEIS

Ein bestimmtes Ventil ist bereits vorhanden, die Be-
rechnung soll nachtraglich durchgefihrt werden und
wird nicht bei den Ventilempfehlungen angezeigt?

Dann bitte bei ,, GroRenempfehlung fir Ventile” den
Haken entfernen. %

Nun werden alle GOETZE Baureihen und Nenn-
weiten angezeigt und das Ventil kann frei gewahlt
werden.
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3. DATEN-EXPORT

3.1 SPEICHERN
Die Berechnungin unserem Beispiel ist jetzt abge-
schlossen und kann gespeichert werden.

Mit Klick auf , Datei” " lasst sich die Berechnung
als Datei (CSR) oder direkt als PDF speichern.

» Wenn ein PDF gespeichert wer-
den soll:

.Exportieren und senden”
Auf das PDF-Dokument klicken

und die Berechnung 6ffnet sich
als PDF.
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Zum Speichern der Berechnung auf des Disketten-
symbol klicken.

Mit Klick auf , Save” @ kann die Berechnung als
CSR-Datei auf dem PC gespeichert werden.

3.2 DATEI-UPLOAD
Bei Bedarf kann die Berechnung wieder hochgela-
den und bearbeitet werden.

Dazu auf das Ordner-Symbol klicken. @
Die Datei suchen, auswahlen und auf ,,Upload”

klicken. Die gespeicherte Berechnung kann nun
wieder bearbeitet werden.

o HINWEIS

Ein Datei-Upload und somit eine erneute Bearbel-

tung ist nur mit einer CSR-Datei moglich. PDF-Datei-

en konnen NICHT wieder hochgeladen und impor-
tiert werden!
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Goetze KG Armaturen - Wir haben den Druck im Griff

Die Kompetenz der Goetze KG ist weltweit gefragt — seit Uber 70 Jahren. So vielfaltig wie die Einsatzgebiete
unserer Hochleistungs-Armaturen, so grof$ ist auch unser Erfahrungsschatz.

500.000 VENTILE IM JAHR

aus einem vielfaltigen Produktportfolio —,,Made in Germany”

-270 °C BIS +400 °C

kompromisslose Leistung

DEUTSCHLAND, LUDWIGSBURG

China, Russland, England, Brasilien, USA | Vertriebsniederlassungen

0.2 BAR - 1500 BAR

starker Druckbereich

WELTWEIT KURZE LIEFERZEITEN

Profitieren Sie von unseren weltweiten kurzen Lieferzeiten. Standardmalig werden alle Auf-
trage innerhalb von 3-5 Werktagen abgewickelt. Sie haben es eilig? Dann nutzen Sie unsere
Expressfertigung und lhr Auftrag ist innerhalb von 48 Stunden versandbereit.

BREITE PRODUKTPALETTE

Unsere durchdachten Produktfamilien decken alle industriellen Anwendungsbereiche ab. Da-
bei gehen in der Entwicklung individuelle Kundenlésungen und Neuentwicklungen Hand in
Hand. Aus dieser Mischung ist inzwischen ein umfassendes und qualitativ hochwertiges Pro-
duktprogramm entstanden.

VERLASSLICHE KOMPETENZ

Technische Beratung steht nicht nur bei unserem Inhouse-Team im Fokus. Wir bieten un-
seren Kunden Uber den ganzen Lebenszyklus des Ventiles hinweg Support und unterstiitzen
die Personen, die mit den Armaturen taglich arbeiten missen, indem wir sie erklaren und
einfihren.

HOHE STANDARDS

Nicht nur die Produkte, sondern auch die verwendeten Werkstoffe missen die hochsten
Standards erflllen. Daher werden die Werkstoffe bereits beim Eintreffen von geschultem
Fachpersonal kontrolliert. Nach der Fertigung wird jede einzelne Armatur einer ISO-zertifi-
zierten Kontrolle unterzogen, bevor sie das Haus verlasst.

IHR KONTAKT ZU UNS

Goetze KG Armaturen
Robert-Mayer-StraRe 21 Fon: +49 (0) 7141 /48894 60  info@goetze.de

71636 Ludwigsburg Fax: +49 (0) 7141 /48894 88  www.goetze-group.com




