
Type de raccord Plan Déscription Norme Norme de tuyau 400 400.5 4000 4020 4040 4060

KLSDIN 
KLSISO
KLSASME
KLSIX

Raccord clamp DIN 32676-A Norme de tuyau DIN 11850-2 / 11866-A

x x xRaccord clamp DIN 32676-B Norme de tuyau DIN EN ISO 1127 / DIN 11866-B

Raccord clamp DIN 32676-C Norme de tuyau BS 4825-1 / DIN 11866-C

Raccord clamp ISO 2852 Norme de tuyau ISO 2037

GS1 Raccord pour industrie alimentaire DIN 11851-SC Norme de tuyau DIN 11850-2 / 11866-A x x x

KS1 Raccord de serrage avec écrou à encoche DIN 11851-SD Norme de tuyau DIN 11850-2 / 11866-A x x x

A-NKS1
A-NKS2
A-NKS3

Raccord de serrage à encoche aseptique DIN 11864-3-NKS Norme de tuyau DIN 11850-2 / DIN 11866-A

x xRaccord de serrage à encoche aseptique DIN 11864-3-NKS Norme de tuyau DIN EN ISO 1127 / DIN 11866-B x
Raccord de serrage à encoche aseptique DIN 11864-3-NKS Norme de tuyau BS 4825-1 / DIN 11866-C

A-BKS1
A-BKS2
A-BKS3

Raccord d’épaulement aseptique DIN 11864-3-BKS Norme de tuyau DIN 11850-2 / DIN 11866-A

x xRaccord d’épaulement aseptique DIN 11864-3-BKS Norme de tuyau DIN EN ISO 1127 / DIN 11866-B x
Raccord d’épaulement aseptique DIN 11864-3-BKS Norme de tuyau BS 4825-1 / DIN 11866-C

A-GS1
A-GS2
A-GS3

Union de serrage aseptique DIN 11864-1-GS Norme de tuyau DIN 11850-2 / DIN 11866-A

x x xUnion de serrage aseptique DIN 11864-1-GS Norme de tuyau DIN EN ISO 1127 / DIN 11866-B

Union de serrage aseptique DIN 11864-1-GS Norme de tuyau BS 4825-1 / DIN 11866-C

A-KS1
A-KS2
A-KS3

Manchon à collerette aseptique à encoche DIN 11864-1-BS Norme de tuyau DIN 11850-2 / DIN 11866-A

x xManchon à collerette aseptique à encoche DIN 11864-1-BS Norme de tuyau DIN EN ISO 1127 / DIN 11866-B x
Manchon à collerette aseptique à encoche DIN 11864-1-BS Norme de tuyau BS 4825-1 / DIN 11866-C

A-BF1
A-BF2
A-BF3

Manchon à collerette aseptique DIN 11864-2-BF Norme de tuyau DIN 11850-2 / DIN 11866-A

xManchon à collerette aseptique DIN 11864-2-BF Norme de tuyau DIN EN ISO 1127 / DIN 11866-B x x
Manchon à collerette aseptique DIN 11864-2-BF Norme de tuyau BS 4825-1 / DIN 11866-C

A-NF1
A-NF2
A-NF3

Manchon à collerette encoche aseptique DIN 11864-2-NF Norme de tuyau DIN 11850-2 / DIN 11866-A

xManchon à collerette encoche aseptique DIN 11864-2-NF Norme de tuyau DIN EN ISO 1127 / DIN 11866-B x x
Manchon à collerette encoche aseptique DIN 11864-2-NF Norme de tuyau BS 4825-1 / DIN 11866-C

SE4
SE5
SE6

Extrémité de soudage Norme de tuyau DIN 11850-2 / DIN 11866-A

xExtrémité de soudage Norme de tuyau DIN EN ISO 1127 / DIN 11866-B x
Extrémité de soudage Norme de tuyau BS 4825-1 / DIN 11866-C

VC Bride de réservoir à l‘entrée de la soupape x

RACCORDS HYGIÉNIQUES ET ASEPTIQUES
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D‘autres types de raccordement, comme par exemple le raccordement à bride selon DIN EN 1092 / ASME B16.5, les brides lisses / rainurées APV, NA Connect, les embouts filetés / coniques SMS sont possibles sur demande.


